
catálogo-tarifa
de productos y repuestos

2026

Calidad para sus mejores momentos

BADU® es una marca comercial de 
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

SPECK Española, S.L.
C/. Can Fenosa, s/n. Nave 7 
Pol. Ind. de Martorelles
E-08107 Martorelles. Barcelona

Teléfono +34 93 5702004 

info@speck-bombas.com
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Tener su propio paraíso acuático es mucho más sencillo 
de lo que usted cree.

La moderna tecnología BADU elimina todos los riesgos 
y problemas que se asocian habitualmente a la piscina 
privada.
 
Convierta su sueño en realidad con la certeza de estar 
ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente.

¿Cuánto tiempo hace que sueña con 
disfrutar de su propia piscina?

Speck española S.A.
c/ Can Fenosa s/n, P.I. de Martorelles, Nave 7
08107 MARTORELLES - BARCELONA
Tel : (+34) 93 570 20 04 - Fax: (+34) 93 570 19 49
email: info@speck-bombas.com
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badu 
Experiencia 
en el universo del agua 

    

El agua tiene su propio idioma y para usarlo adecuadamente se requiere mucha 

experiencia y conocimiento. BADU® lo hace posible con tecnologías para la 

piscina y soluciones que impresionan. Para piscinas privadas, públicas y 

hoteles, incluso en condiciones difíciles. 

Ahorro energético y protección del medio ambiente, robustez y durabilidad. 

Cada modelo de bomba es una verdadera innovación en su ámbito.

Experimente el agua con BADU®…

BADU®

Encontrará información detallada 

de nuestros productos en speck-bombas.com 
CONSULTAR PDF.



BADU® Producto de calidad
Confíe en una marca de calidad.

Encontrará en el mercado productos para la piscina más económicos pero si Usted busca 
calidad, BADU es sin lugar a dudas, la elección correcta.

Tecnología innovadora y funcional: Certificado de seguridad.
Excelente diseño y servicio de confianza.

Este es nuestro compromiso y nuestra garantía.

Certificación

Los productos BADU son completamente seguros y han sido testados por SPECK durante su 
fabricación y por organismos e institutos independientes. Desde la seguridad del producto hasta 
los materiales utilizados y con la documentación disponible, Usted puede tener la completa 
seguridad de que con BADU disfrutará de una excelente experiencia.

Incluso los mejores productos no duran eternamente, sin embargo BADU es una marca 
responsable con el medio ambiente por ello la mayoría de los materiales originales y de las 
piezas de recambio pueden ser reutilizadas y recicladas convenientemente.

Tecnología alemana

Los productos BADU están fabricados y 
desarrollados en Alemania con materiales 
que cumplen los más altos estándares de 
calidad. Los productos BADU solo pueden 
ser adquiridos a través de tiendas o profe-
sionales de la piscina ya que los productos 
de calidad solo pueden ser gestionados por 
manos expertas.

Calidad

Los productos BADU están fabricados con 
materiales de alta calidad que garantizan su 
durabilidad y reciclaje futuro para preservar al 
máximo el medio ambiente.

BADU®



¡MUY IMPORTANTE!
En los pedidos indicar siempre por favor, el

número de código y despiece, así como

el modelo de bomba.

Para pedidos de motores de repuesto,

consultar a nuestro departamento comercial.

Atención:
¡Esta Tarifa entrará en vigor a partir del

 

Esta Tarifa sustituye a cualquier otra Tarifa

anterior.

Los precios contenidos en esta Tarifa son PVP

recomendados y no incluyen IVA.

Importante:
Las bombas contenidas en esta Tarifa según

descripción, pueden ser utilizadas para el

agua de piscinas con una concentración de sal

hasta un máximo de un 0,5% , es decir, 5 g/l.

En caso de alta concentración de sal contacte

por favor con nuestro departamento técnico.

Importante:
¡Nos reservamos el derecho a realizar

01 de Enero de 2026  y será válida hasta el 

31 de diciembre del 2026.
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ESTIMADO CLIENTE,
Es para nosotros un placer presentarle 
nuestro catálogo actual con una breve 
descripción de nuestra empresa.

El grupo SPECK es uno de los líderes 
mundiales en la fabricación de bombas para 
piscinas. SPECK dispone actualmente de 
cuatro plantas de producción, ubicadas en 
Alemania, USA, Sudáfrica y España.

Speck Española lleva más de 40 años 
actuando en el mercado español y 
portugués. Durante este tiempo, SPECK se 
ha consolidado ampliamente en el mercado 
alcanzando un fuerte reconocimento en el 
sector, gracias a la calidad y fiabilidad de sus 
productos.

Nuestro compromiso como empresa es el de 
devolver a nuestros clientes la confianza que 
han depositado en nosotros.

Consúltenos, estaremos encantados de 
presentarle nuestra mejor oferta.

Reciba un cordial saludo,



SPECK ESPAÑOLA distribuye en España los 
productos de la marca PROCOPI.
PROCOPI es un reconocido fabricante europeo 
de material de piscina y dispone de más de 30 
años de experiencia e innovación en el sector 
público y privado.
Gracias a PROCOPI podemos ofrecerles una 
variada gama de productos:
Equipamiento para el vaso de la piscina, 

piscinas prefabricadas y de madera, Calefacción, 
Cubiertas y enrolladores, Spas y Saunas, Filtros, 
material de iluminación y de limpieza, material 
de revestimiento.
Consúltenos, estaremos encantados de presentarles 
nuestra mejor oferta.
Aquí algunos ejemplos de la oferta de PROCOPI.
Consulte el catálogo PROCOPI para más datos.

Skimmer-Espejo, Nivel alto, 
para hormigón, boca grande
SB-118-MR, cod. 40666000.

Foco de color con nicho, bombilla 300W 
y cable 2,2m, PL-84

Bomba calor BWT Mitsubishi (MPI),20 kW
monofásica, cod. 11020000

Escalera FIESTA de 4 escalones de 76cm de 
ancho para piscina de 120 a 135cm de altura, 
cod. 927300



Piscina de madera octogonal TROPIC 505cm,
17,5m² de superficie, todo incluido con filtración Ø400,
Liner Azul, Escaleras, canalizaciones.
Cod. 27112205

Lámina de agua de 600 x 150 mm
con o sin Led. Cuadro de 60 W opcional.

Cod. 795200 

Cubierta automática DELTA, con láminas rígidas.
AQUADECK EM – Elevada

5años
Garantía

Gama
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BADU® FlowSonic
Los caudalímetros ultrasónicos son ideales para la medición 
del flujo volumétrico.Con un Rango de medición de 0-54 m³/h 
y capacidad de medir hasta el 3% de la salinidad en el agua 
de la piscina.

BADU® NetLink
Dispositivo inteligente de bombas para bombas BADU Green 
con control de velocidad variable.Compatible con BADU 
connect en baduconnect.com 

BADU® JET Turbo Light
El equipo de natación a contra-corriente  BADU JET Turbo 
Light dispone de una tecnología innovadora de propulsión por 
hélice que crea una corriente homogénea y suave para todas 
las exigencias, tanto el entrenamiento profesional como  la 
rehabilitación, para relajarse o simplemente disfrutar.

BADU® Prime Neo Vs
Con la Badu Prime Neo VS, sumérjase  en una nueva era de 
tecnología de bombas y tratamiento de agua
que combina eficiencia e inteligencia.

Cada año, SPECK desarrolla nuevos productos y 
servicios que coinciden con las necesidades del mercado 
y las expectativas de los clientes. Una vez más este 
año, varias categorías de productos son particularmente 
destacables: Badu Prime Neo VS, Badu Jet Turbo Light, 
Badu FlowSonic, Badu NetLink.

Le proponemos descubrir todas sus características 
innovadoras en las páginas de este catálogo y le 
deseamos una buena temporada 2025.
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Bombas para la circulación del agua,
Autoaspirantes
Bombas autoaspirantes para la circulación del agua y válidas para todo tipo de aplicaciones.

Estas bombas pueden ser instaladas por encima del nivel del agua y por tanto son 

adecuadas para todo tipo de piscinas. Disponibles en diversos modelos, nuestras bombas 

BADU son válidas para piscinas con volúmenes hasta 500 m³.
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BADU MA GIC

CARACTERÍSTICAS :
Las bombas BADU Magic han sido especialmente diseñadas por la rápida expansión
del mercado de unidades de filtración pequeñas, para piscinas fijas y de superficie.
Las BADU Magic incorporan la calidad en los materiales que distingue a las bombas
Speck.
Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una
instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 2m
sobre o bajo el nivel del agua.
Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no
está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!

Caudal Q (m3/h)
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Curvas de rendimiento 

Dimensiones

Datos técnicos a 50 Hz MAGIC 4 MAGIC 6 MAGIC 8 MAGIC 11

Aspiración - Impulsión *) *) *) *)
Tubería recomendada PVC 50/40 50/40 50/50 50/50
Absorción de potencia P1 (KW) 0,35 0,45 0,60 0,77
Emisión de potencia P2 (KW) 0,18 0,25 0,40 0,55
Corriente nominal (A) 1,95 2,3 4,0 4,2
Peso (Kg) 7 7 7 7
Protección del motor IP54 IP54 IP54 IP54
Th clase F F F F
Revoluciones min. Aprox. 2850 2850 2850 2850
Temperatura del agua. Max. (Cº) 60 60 60 60
Presión máx. del cuerpo (Bar) 2,5 2,5 2,5 2,5
*) Enlaces especiales con manguito d=50 incluidos en cada envío.

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de la
gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad

219. 1040.138
219. 1060.138
219. 1080.138
219. 1110.138

Código

BADU MAGIC 4
BADU MAGIC 6
BADU MAGIC 8
BADU MAGIC 11

Designación

1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 

Tensión

4
6
8
11

caudal
m3/h

0,18
0,25
0,40
0,45

Pot.
kW

1/4
1/3
1/2
3/4

Pot.
CV

50
50
50
50

Ø salidas
Asp./Imp.

394,51
397,21
427,35
458,73

PVP €

BADU® Magic
To

ta
l d

yn
am

ic
 h

ea
d 

   
 H

 (m
)

Förderstrom /

G
es

am
tfö

rd
er

hö
he

 /

0

2

4

6

KL91.40.009

Magic 11

Flow rate     Q (m /h)

Magic 6

5 10 15

Magic 4
Magic 8

30
3

20 25

14

8

10

12

16

18

20

n= 2840 min-1

BADU Magic

19.05.2010 Bschosa I.

Maßzeichnung Magic
Magic 4 und 6 mit EMG Motor

D91.40.013
Magic 8 und 11 mit ATB Motor

Bundbuchse  d=50
Glue socket  d=50

Schlauchtülle für 1 / "  bzw. 1 / " Schlauch
11Hose adapter 1 / "  or 1 / " hose4 2

1
4 2

1
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284

303
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Ausbaumaß
Min. space for servicing
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6
473

BADU  Magic
456L

4 118
488 488

1,95

IP55

2,30

IP55

2,70

IP55

3,20

IP55
6,9 7,3 7,7 7,7

0,65
0,45



434,22
454,94
440,44
465,31
501,58
434,22
454,94
440,44
465,31
501,58

PVP €

BOMBAS SPECK

CARACTERÍSTICAS:
Las bombas BADU 90 están fabricadas en polipropyleno PP y presentan por tanto,
una excelente resistencia frente a la corrosión del agua de la piscina.
Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con
una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de
3m sobre o bajo el nivel del agua.
Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor
no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!

219. 0172.038
219. 1132.038
219. 0102.038
219. 0160.038
219. 0220.038
219. 0172.037
219. 1132.037
219. 0102.037
219. 0160.037
219. 0220.037

Código

Caudal Q (m3/h)
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Dimensiones

Curvas de rendimiento

Aspiración 2” 2” 2” 2” 2”
Impulsión 1 2” 1 2” 1 2” 1 2” 1 2”
Tubería recomendada PVC 63 / 50 63 / 50 63 / 50 63 / 50 63 / 63
Absorción de potencia P1 (KW) 1~230V 0,50 0,84 0,84 1,25 1,65
Emisión de potencia P2 (KW) 1~230V 0,37 0,55 0,55 0,85 1,1
Corriente nominal (A) 1~230V 3,1 4,2 4,2 6,0 7,8
Absorción de potencia P1 (KW) 3~Y/ 400/230 V 0,63 0,94 0,94 1,0 1,8
Emisión de potencia P2 (KW) 3~Y/ 400/230 V 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1
Corriente nominal (A) 3~Y/ 400/230 V 2,2 /1,3 2,9 / 1,7 2,9 / 1,7 3,8 / 2,2 5,5 / 3,2
Peso (Kg) 12 13 13 14 16
Protección del motor IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Th clase F F F F F
Revoluciones min. Aprox. 2850 2850 2850 2850 2850
Temperatura del agua. Max. (Cº) 60 60 60 60 60
Presión máx. del cuerpo (Bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Autoaspirante

Resistente a temperaturas hasta 60 Cº

Resistencia a la corrosión gracias a un material

sintético de alto valor 100% reciclable.

Cada bomba se verifica según las directrices de

la gestión de calidad

Alto grado de eficacia

Larga duración y fiabilidad

63 50
63 50
63 50
63 50
63 50
63 50
63 50
63 50
63 50
63 63

Ø salidas
Asp./Ref.

1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 

3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V

Tensión

1/2
3/4
3/4
1

1,5
1/2
3/4
3/4
1

1,5

Pot.
CV

0,37
0,55
0,55
0,75
1,1
0,37
0,55
0,55
0,75
1,1

Pot.
kW

12
15
14
16
18
12
15
14
16
18

Altura
(m)

7
13
10
16
22
7
13
10
16
22

caudal
m3/h

BADU 90/7
BADU 90/13
BADU 90/10
BADU 90/16
BADU 90/22
BADU 90/7
BADU 90/13
BADU 90/10
BADU 90/16
BADU 90/22

Designación

BADU  TOP ES

Datos técnicos a 50 Hz BADU TOP ES             7                      13                      10                    16                       22     

7

/ 2
Rp

 1

BADU TOP  ES 16
BADU TOP  ES 10
BADU TOP  ES 13

Min. space for servicing
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Rp 2
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BADU TOP  ES 22

490BADU TOP  ES 7
Typ L

543

BADU TOP  ES 16
BADU TOP  ES 10
BADU TOP  ES 13

BADU TOP  ES 22

BADU TOP  ES 7

533
513
513
513

563

P2

230

L 120

2
5

2

2
3

5

330
340

1
8

5

10

130

164

8

1
0

0

3
0

0

1
4

0

196

~

~1  230V
0,45kW

~

0,30kW

0,65kW
0,80kW
1,00kW

3  400/230V
0,45kW
0,30kW

0,65kW
0,75kW
1,00kW

1  230V
1  230V
1  230V
1  230V

3  400/230V
3  400/230V
3  400/230V
3  400/230V

~

~

~

~

~

~

~

~

BADU TOP
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BADU 90
CARACTERÍSTICAS:
Las bombas BADU TOP ES están fabricadas en polipropyleno PP y presentan por 
tanto, una excelente resistencia frente a la corrosión del agua de la piscina.
Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con
una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de
3m sobre o bajo el nivel del agua.
Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor
no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!
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Dimensiones

Curvas de rendimiento

Datos técnicos a 50 Hz BADU 90/7 90/13 90/10 90/16 90/22

Aspiración 2” 2” 2” 2” 2”
Impulsión 1 2” 1 2” 1 2” 1 2” 1 2”
Tubería recomendada PVC 63 / 50 63 / 50 63 / 50 63 / 50 63 / 63
Absorción de potencia P1 (KW) 1~230V 0,50 0,84 0,84 1,25 1,65
Emisión de potencia P2 (KW) 1~230V 0,37 0,55 0,55 0,85 1,1
Corriente nominal (A) 1~230V 3,1 4,2 4,2 6,0 7,8
Absorción de potencia P1 (KW) 3~Y/ 400/230 V 0,63 0,94 0,94 1,0 1,8
Emisión de potencia P2 (KW) 3~Y/ 400/230 V 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1
Corriente nominal (A) 3~Y/ 400/230 V 2,2 /1,3 2,9 / 1,7 2,9 / 1,7 3,8 / 2,2 5,5 / 3,2
Peso (Kg) 12 13 13 14 16
Protección del motor IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Th clase F F F F F
Revoluciones min. Aprox. 2850 2850 2850 2850 2850
Temperatura del agua. Max. (Cº) 60 60 60 60 60
Presión máx. del cuerpo (Bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad

63 50
63 50
63 50
63 50
63 63
63
63

50

63
50

63
50
50

Ø salidas
Asp./Imp.

1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 
1~ 230 V 

3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V
3~Y/ 400/230 V

Tensión

1/2
3/4
3/4
1,15
1,5
3/4
3/4
1

1,5

Pot.
CV

0,37
0,55
0,55
0,85
1,1

0,55
0,55
0,80
1,1

Pot.
kW

7
13
10
16
22
13
10
16
22

caudal
m3/hDesignación PVP €

648,82
679,78
658,14
695,29
749,49
686,94
665,06
702,61
762,60

BADU® TOP ES

219.0172.038
219.1132.038
219.0102.038
219.0160.038
219.0220.038
219.1132.037
219.0102.037
219.0160.037
219.0220.037

BADU TOP ES 7
BADU TOP ES 13
BADU TOP ES 10
BADU TOP ES 16
BADU TOP ES 22
BADU TOP ES 13
BADU TOP ES 10
BADU TOP ES 16
BADU TOP ES 22

1” 1/2

IP55

1” 1/2

IP55

1” 1/2

IP55

1” 1/2

IP55

1” 1/2

IP55

50

1,25 / 2,15 1,75 / 3,00 1,75 / 3,00 1,73 / 3,00 2,90 / 5,02
0,80

4,6

1,02

1,42
6,40

1,45

0,900,90      

1,1



385,51
403,13
406,24
408,31
462,20
503,65
406,24
408,31
462,20
503,65

PVP €

BOMBAS SPECK 

8

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BOMBAS SPECK 
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Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BADU® BETTAR BOMBAS SPECK 

8

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BOMBAS SPECK 

8

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BOMBAS SPECK 
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Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BOMBAS SPECK 

8

Autoaspirante
Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
Resistencia a la corrosión gracias a un material
sintético de alto valor 100% reciclable.
Cada bomba se veri�ca según las directrices de
la gestión de calidad
Alto grado de e�cacia
Larga duración y �abilidad
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BADU BETTAR/TOP  8

BADU BETTAR/TOP  12

BADU BETTAR/TOP  14

BADU BETTAR/TOP  22G

BADU BETTAR/TOP  25G

TIPO

BADU BETTAR/TOP  8

BADU BETTAR/TOP  12

BADU BETTAR/TOP  14

BADU BETTAR/TOP  22G

BADU BETTAR/TOP  25G

TIPO

La serie de bombas BADU es 
excepcional en cuanto a la calidad de
materiales y a la resistencia funcional.

• Autoaspirante.

• Alto grado de eficacia.

• Segura - Los ejes del motor y 
de la bomba no están en 
contacto con el agua.

• Resistente a la temperatura 
hasta 60ºC.

• Larga duración y fiabilidad.

• Resistencia a la corrosión.

• Sello mecánico indestructible.

• Material sintético “ecologico”
100% reciclable.

Datos Técnicos 8 12 13 14 22G 25G

Aspiración  / Impulsión 2/1 1/2” 2/1 1/2” 2/1 1/2” 2/1 1/2” 2/1 1/2” 2/1 1/2”

Tubería asp. imp. recomendada PVC 50/50 50/50 63/50 63/50 63/63 75/63

Absorción de potencia P1 (KW) 230 V 0,50 0,77 0,84 1,25 1,65 1,85

Emisión de potencia P2 (KW)  230 V 0,37 0,45 0,65 0,85 1,1 1,5

Corriente nominal (A) 230V 3,1 3,2 4,2 6,0 7,8 8,1

Absorción de potencia P1 (KW) 400/230V - - 0,94 1,0 1,8 2,0

Absorción de potencia P2 (KW) 400/230V - - 0,65 0,85 1,1 1,5

Corriente nominal (A) 400/230V - - 1,7 / 3,0 3,8 / 2,2 5,5 / 3,2 6,4  / 3,7

Peso (kg) 11 12 13 15 17 17

Th clase F F F F F F

Revoluciones min. Aprox 2840 2840 2840 2840 2840 2840

Temperatura del agua  máx  (ºC) 60 60 60 60 60 60

Presión máx Bars 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Protección IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

BADU BETTAR

BADU BETTAR /TOP  25G

BADU BETTAR  /TOP  22G

BADU BETTAR/TOP  14

BADU BETTAR/TOP  12

BADU BETTAR/TOP  8

CURVAS DE RENDIMIENTO
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13

2”
1” 1/2
63/50
0,84
0,65
4,2

0,94
0,65

1,75/3,0
13

IP55
F

2840
60
2,5

F
2840

F
2840

1” 1/2

IP55 IP55

2” 6,40  2” 2” 2”

63/63
1” 1/2

IP55 IP55 IP55

1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

63 / 50

1,73/3,0 2,90/5,02 3,0/5,2

576,04

749,49

607,00

613,39

762,60

611,40

602,39

752,56

616,55

768,57

PVP €

63 / 50

0,80

0,65 1,02 1,45 1,59

7,36,404,6
1,81,42

0,80






































































































































































































































































































































































